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1.WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg Masztéw oswietleniowych, Linii kablowych ziemnych zasilania
podstawowego, linii kablowych ziemnych zasilania rezerwowego, linii kablowych
sterowania oswietleniem, montaz i podtgczenie opraw typu LED 1200W, ztgcza do
przytagczenia agregatu pragdotwdérczego, ztgcz z gniazdami oraz instalacji telebimu

przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu.

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1,
stanowigcych element budowy nowego oswietlenia stadionowego na obiekcie przy

ul. Warminskiej 1 w Poznaniu.

Zakres objety Specyfikacja Techniczng

Zakresem opracowania objeto:
o Stupy oswietleniowe Hsiypa=31,3m + 4m iglica odgromowa
o Linie kablowe ziemne zasilania podstawowego
o Linie kablowe ziemne zasilania rezerwowego
o Linie kablowe sterowania oswietleniem
o Montaz i podtgczenie opraw typu LED 1200W
o Zlacze do przytaczenia agregatu prgdotwoérczego
o Ztgcza z gniazdami
o Posredni uktad pomiarowy
o System sterowanie oswietleniem DMX
o Telebim

o Ochrone przepieciowag
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1.3.

o Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Rodzaje wystepujgcych robot :
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne
e roboty montazowe
e roboty instalacyjne
e pomiary powykonawcze

e kontrola jakosci

Okreslenia podstawowe

Oswietlenie zewnetrzne — oswietlenie ptyty boiska wykonane za pomocag
masztow z oprawami oswietleniowymi oraz linii kablowej zasilajgcej
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli
jednozytowych w uktadzie wielofazowym ( ewentualnie kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od
punku zasilajgcego do odbiornika stuzgca do przesytania energii elektrycznej.
Trasa kabla — pas terenu lub przestrzeni, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej
linii kablowych

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, w przypadku pradu
przemiennego, napiecie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore
zostata zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw stuzgcych do
taczenia, zakanczania lub rozgateziania linii kablowej

Materialy do wykonania oswietlenia zewnetrznego — stupy oswietleniowe,
projektory oswietleniowe, kable zasilajgce zabudowane w ziemi, rury ostonowe
dla kabli zabudowane w miejscach przejs¢ pod drogami oraz skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym, bednarka ocynkowana do wykonania uziemienia

stupow i linii zasilajgcej.
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o Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy
przej$ciach pod przeszkodg terenowa.

o Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym rzut poziomy linii
kablowej przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia
uzbrojenia terenu ( rurociggu, gazociggu, drogi, toru kolejowego itp.).

o Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdtuz

trasy innego uzbrojenia terenu.

o Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi
normami,
o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowg

1.4. 0Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych i poleceniami Inwestora

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatléow

o Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej. Przed rozpoczeciem
dostawy powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskiwania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

o Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia zewnetrznego i

niniejszej Specyfikacji Technicznej sg materiaty posiadajgce certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa ,B” wydane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz
dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce oraz
,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie”.

o Dla wyrob6éw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby
posiadajgce stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci.

3. SPRZET

- koparka przedsiebierna

- wciggarki reczne

- wciggarki mechaniczne

- sprzet do zageszczania gruntu

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

- przyczepa diuzycowa

- samochdd samowytadowawczy 5 t

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa 0,5 m3/min
- srodek transportowy

- dzwig
4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatbw mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe
zaakceptowane przez Inzyniera.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz gwarantujgcych zachowanie wtasciwosci

materiatdw uwzgledniajgc wymogi producenta.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakichkolwiek robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz w

oparciu o aktualne ustawy, rozporzgdzenia i polskie normy.

Roboty obejmujg :

Montaz osprzetu i okablowania 0.4 kV, 15kV

e Przekopy kontrolne

e Reczne i mechaniczne wykonanie wykopow do utozenia kabli zasilajgcych
gtebokosci 0,8 mi szer. 0,4 m

e ufozenie rur kanalizacji kablowej w wykopie na gtebokosci 0,7m

e utozenie kabli w kanalizacji kablowej

e zatozenie na kablach plastikowe opaski kablowe, na ktoérych nalezy podaé
. rok zabudowy, typ kabla, adresata, opaski zaktada¢ na catej dtugosci w
odstepach nie wiekszych niz 10 m

e nasypanie warstwy piasku (10 cm) i warstwy gruntu rodzimego ( grubosci
0,3m)

e utozenie folii kaledrowanej niebieskiej (grubosci 0,5 mm i szer. nie mnigj
niz 20 cm)

e utozenie rur ochronnych o dtugosci o 0,5 m diuzszej z kazdej strony, konce
rur uszczelni¢ pokrywami typu ,AROT”

e reczne i mechaniczne zasypanie rowéw kablowych

e montaz rozdzielnic

e montaz telebimu

e montaz projektorow oSwietleniowych (zamocowanie oprawy,
wprowadzenie przewodow i ich podigczenie, wkrecenie lub zatozenie lamy oraz
pozostatego wyposazenia)

e Roboty mozna wykonywa¢ w dobrych warunkach pogodowych w

temperaturze powyzej 0 stopni Celsjusza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
e Dokumentacjg Projektowg
e Specyfikacjg Techniczng
e polskimi lub branzowymi normami
e warunkami technicznymi wykonania i montazu
e instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentow
e rozporzgdzeniami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
e usytuowanie
e innymi przepisami w sprawie warunkéw technicznych i montazu

e poleceniami Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,

e dla kablii przewodow: m,

e dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajgcego o gotowosci
robét lub ich elementéw do odbioru. Przedstawiciel zamawiajgcego zobowigzany jest
ustanowi¢ osoby ktore bedg uczestniczy¢ w odbiorze i wyznaczy¢ termin odbioru
zgtoszonych robot nie dtuzszy niz 7 dni liczac od daty przyjecia zgtoszenia. Przy
odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z Projektem Wykonawczym,
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Projektu
Wykonawczego i dokumenty zatwierdzajgce te zmiany. Przy odbiorze koncowym nalezy

sprawdzi¢ protokoty odbioru robot zanikajgcych oraz protokoty odbioréw czesciowych,
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jak réwniez realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek. Przy odbiorach
nalezy sprawdzac¢ aktualno$¢ operatu kolaudacyjnego, zwiaszcza pod katem czy
wprowadzono wszystkie zmiany i czy te zmiany zostaty uzgodnione z autorem projektu i
przedstawicielem zamawiajgcego. Sprawdzi¢ nalezy rdéwniez czy przedstawiono
wszystkie wymagane protokoty badania i pomiaréw. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz asortymentowy zastosowanych materiatéw
zawierajgcy wykaz dotgczonych do niego dokumentéw. Szczegotowy przebieg

procedury odbiorowej zostat wskazany w umowie gtéwnej o roboty budowlane.

Przewiduje sie nastepujace odbiory :
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior ostateczny
3) odbior pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24
maja 2002 roku stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikow
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz.1190; nr 115,poz.
1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

Rozporzadzenia:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, poz.953)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA
z dnia 14 grudnia 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz .U. 21999 r. Nr 15, poz. 140)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, poz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 10l, poz.
1104)

Zarzadzenia:

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)
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ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. z 1996 r .Nr 19, poz. 23. )
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 48, poz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. poz. 216)

Normy polskie:

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowe,;.
Kable o powtoce ofowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
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PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektéw
terenowych.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

E-16 Zalewy kablowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

Normy przywotane w opisie technicznym.
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