SCHEMAT PODtACZENIA ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO

RZUT ZBIORNIKA ZB3-TYP Il

3.60

PRZEKROJ

2160

Kominek wentylacyjny @110
0,20 m nad teren

< Poziom wéd gruntowych ~ (-2,20m)

-
]

2160

[ Studnia systemowa @600

72,32

< Poziom wéd gruntowych ~ (.

172,83

71,40
2,20m)

poziom por.68,00 m n.p.m.

Zbiornik rozsaczajacy typ Il
36 skrzynek rozsaczajacych
St. rewizyjna @600

St. osadnikowa @1000

kd110, fi 110 mm, zagt. 0,57 m

2xkolano nastawe PVC160 12°

QOdwodnienie liniowe

5 ® @ ©
Rzedna terenu [m n.p.m.] g g g g
Rzedna dna rury [m n.p.m)] g g gg § §
Zagfebienie [m] e 2 §§ §
PVC160 PVC160
Materiat, Srednica/Spadek [%]
1,0 2,0

Dlugos¢ [m] 1,80 1,80 340
Odleglost [m] g g 8 2 g
Dno wykopu [m n.p.m.] § § gg g
w113 Py p
Skala Y: 1:100 w | Sax: 100

PRACOWNIA PROJEKTOWA . . .

PRACOWNIA & DATA: 07.2023|SKALA: 1:100

ul. 55 Putku Piechoty 34 OBIEKT:

MD-PROJEKT  64-100 LESZNO WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW

Projektowal: | mgr inz. Leszek Kolodziej

KOMPLEKSU GOLECIN W ZAKRESIE WYKONANIA
MODERNIZACJI TORU ZUZLOWEGO
PRZEBUDOWA OBRZEZA 1 ODWODNIENIE
TORU ZUZLOWEGO

Nr ewid.upr.| WKP/0348,/P00S/12

w spec. instalacyjnej

INWESTOR:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Sprawdzi?:

mgr inz. Pukasz Fischer

Plac Wiosny Ludow 2; 61—831 Poznan

LOKALIZACJA:

Nr ewid.upr.| WKP/0344,/P00S,/09

w spec. instalacyjnej

ul. Warminska 1, 60—622 Poznan
dzialka nr ewid:18/2;0breb:0020 Golecin

PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK: RYS.NR:
PROFIL KANALIZACJI S / 4
DESZCZOWEJ III

strona:




