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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu architektoniczno-budowlanego wielobranzowej modernizacji obiektow kompleksu
Golecin w zakresie wykonania modernizacji toru Zuzlowego przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu,

opracowanie dotyczy przebudowy obrzeza i odwodnienie toru zuzlowego:

A. Opis techniczny

1. Opis ogélny

Zakres prac objetych opracowaniem dotyczy rozbiorki istniejacego obrzeza toru zuzlowego, mody-
fikacji przebiegu owalu toru poprzez zabudowanie nowego obrzeza toru wraz z odwodnieniem li-
niowym.

Po przebudowie gabaryty owalu toru wyniosa wymiary maksymalne (dla kraweznikoéw) 73,72x146,16
m z tukami o promieniu elementéw 35,80/36,88 m.

Glowne wejscie na tor znajdowac sig bgdzie po stronie potudniowe;.

Elementy toru objgte modernizacja zostang wykonane w technologii montazu elementéw betonowych
na stabilizowanej podbudowie oraz montazu prefabrykowanych elementoéw systemu odwodnienia.
Kategoria obiektu budowlanego - ,,V”.

2. Program uzytkowy:

Powierzchnia zabudowy - 15882,02 m?
Powierzchnia uzytkowa - 6567,00 m?

Kubatura - 0,00 m’

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

-kategoria geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych w kwietniu 2023 roku badan geotechnicznych ustalono ze na terenie
opracowania wystegpuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.
Przyjeto 1l kategori¢ geotechniczna. Posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Teren objgty opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gornicze;.

-badania podtoza gruntowego:

Wymiarowanie elementéw fundamentdéw i dobdr systemu rozsaczajacego wykonane zostato na podsta-
wie dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinia geotechniczna wykonanej przez Inzynieria Wiel-
kopolska sp. z 0.0. sp. komandytowa, w zalaczeniu.

-projekt geotechniczny:

-prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwosci zmian wtasciwosci podto-
za gruntowego.

-okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

Na terenie objetym opracowaniem wierzchnia warstwg podtoza stanowi humus oraz nasypy niekon-
trolowane 1 budowlane o grubosci warstwy od 0,50 do 1,80 m. Grunty te nalezy traktowac jako nieno-
$ne.

W podiozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych wydzielono
trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrgbniono warstwy gruntowe rézniace si¢
rodzajem (litologia) oraz stanem (plastycznoscia):

Seria I - antropogeniczne grunty nasypowe — niekontrolowane, zbudowane gtéwnie z warstw proch-
nicznych z domieszkami pozostato$ci budowlanych. Warstwy te nie moga stanowi¢ podtoza budowla-
nego. Nalezy w catos$ci usuna¢ je spod obrebu fundamentow projektowanych obiektow.
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Seria II — plejstocenskie nierozdzielone osady wodnolodowcowe poziomu sandrowego 111 i I fazy po-
znanskiej — wyksztatcone jako osady niespoiste 1 spoiste. Wydzielone tu warstwy geotechniczne obej-
muja twardoplastyczne gliny pylaste i piaszczyste oraz niespoiste, sSredniozageszczone piaski drobne i
pylaste.

Poziom ustabilizowany wody gruntowej waha sie na poziomie 70,09-72,51 m npm.

Ustalony poziom posadowienia odwodnienia liniowego odpowiada rzednej 73,40 m npm. Poziom fun-
damentowania powyzej poziomu wod gruntowych.

-okreslenie czg$ciowych wspodtczynnikow bezpieczenstwa:
Przyjety wspotczynnik materiatowy vy,=1,0 £ 0,10.
Wspotczynniki korekeyjne:

-dla nosno$ci m=0,81

-dla sprawdzenia obrotu m=0,72

-dla sprawdzenia poslizgu m=0,72

-okreslenie oddziatywan od gruntu:
Oddziatywanie gruntu na projektowane elementy nie wystgpuje.

-przyjety model obliczeniowy podtoza:

Do obliczen posadowienia przyjeto model jednorodnego podtoza gruntowego, warstwowego zbudowa-
nego w warstw gruntdw spoistych i niespoistych (wg tabel w opinii geotechnicznej) z uwzglednieniem
wystepowania wody gruntowej wystepujacej w glebszych warstwach podtoza.

-ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentow:

Do wykonania obliczen projektowych przyjeto:

-ustalony model podtoza gruntowego;

-ustalone parametry geotechniczne podioza;

-ustalony poziom posadowienia;

-obciazenia obliczeniowe z reakcji fundamentow na podioze od przyjetych obciazen budynku.

-specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycz-
nych robét geotechnicznych:

Brak konieczno$ci sprawowania nadzoru geotechnicznego.

Ze wzgledu na budoweg podioza z warstw spoistych prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy mak-
symalnym ograniczeniu nasaczenia podtoza wodami opadowymi.

-okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na projektowany obiekt:

W trakcie badan prowadzono odwierty na glgbokos¢ 6,0 i 12,0 mb i stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w obu otworach na rzednej 70,09/72,51 m npm. W miesjcach lokalizacji zbiornikow roz-
saczajacych woda gruntowa wystepuje na poziomach 70,28/71,27 m npm. Brak oddziatywania wody
gruntowe;j.

-okreslenie zakresu niezbednego monitorowania:
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitorowania projektowanego obiektu.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robot fundamentowych rozbieznosci pomigdzy
przyjetym opisem a stanem faktycznym podtoza, nalezy przerwac pracg i skontaktowac si¢ z Projek-
tantem.

4. Podstawowe dane konstrukcvjno-materialowe toru

- inwentaryzacja krawedzi toru:

Istniejaca krawedz toru zbudowana jest z wylewanego krawegznika betonowego o przekroju okoto
18x22 cm. Kraweznik 1 obrzeze toru jest osadzone na wylewce betonowej. Obrzeze osadzone jest w
warstwach toru zuzlowego oraz trawiastej powierzchni wngtrza toru.



- przebudowa krawedzi toru:

Po przeprowadzeniu prac demontazowych przy elementach istniejacej krawedzi toru nalezy wykonaé
wytyczenie modyfikacji przebiegu owalu toru. Przewidziano modyfikacjg tukéw toru i wyréwnanie
krawedzi bocznych Nastgpnie przeprowadzi¢ prace przygotowawcze i montazowe w zakresie koryt od-
wadniajacych. Po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ dwie opaski kraweznika toru.

Opaska wewngtrzna zostanie utozona na warstwie podbetonu B10 o grubosci 10,0 cm i fawie z betonu
B20 o przekroju 10,0x48,0 cm. Kraweznik typu melioracyjnego, o przekroju 74x40x12 cm, uktada¢ na
warstwie podlewki betonowej o grubosci 2,0 cm. Kraweznik uktada¢ fazowaniem w kierunku odwod-
nienia liniowego.

Opaska zewngtrzna zostanie utozona na warstwie podbetonu B10 o grubosci 10,0 cm i fawie z betonu
B20 o przekroju 10,0x48,0 cm. Kraweznik typu melioracyjnego, uktada¢ na warstwie podlewki
betonowej o grubosci 2,0 cm. Kraweznik uktada¢ poziomo, krawedzia fazowana do dotu, aby otrzymac
powierzchni¢ gorna jako gladka, licujaca z poziomem pokrywy odwodnienia liniowego. Na ze-
wnetrznej krawedzi kraweznika wykonaé linig krawedzi toru (farba typu drogowego).

- przebudowa otoczenia krawedzi toru:

Po zakonczeniu prac montazowych przy budowie krawedzi toru wraz z odwodnieniem nalezy prze-
prowadzi¢ prace uzupetniajace i naprawcze w ich sasiedztwie. Warstwy toru zuzlowego uzupetic do
wysokosci krawedzi gornej kraweznika zewnetrznego zgodnie z wytycznymi EZ i uzytkownika toru.
Wewnegtrzna czgs¢ toru nalezy zniwelowaé poprzez obnizenie krawedzi trawy w stosunku do zaprojek-
towanego krawg¢znika wewngtrznego o 2/4 cm.

- uwagi koncowe:

Przy prowadzeniu prac drogowych nalezy uwzglednia¢ ich koordynacj¢ z czg$cia instalacyjna opraco-
wania pod wzgledem wielkosci elementow, szczegélowymi wytycznymi ich montazu, kolorystyki,
kolejnosci wbudowania.

Rzedna wyjsciowa do posadowienia elementow obrzeza jest Scisle powiazana z rzedna pokrywy od-
wodnienia liniowego i wynosi 73,40 m npm.

Nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych zatwierdzonych Uchwala Prezydium ZG PZM w sprawie wy-
tycznych wykonania odwadniania toréw zuzlowych Ekstraligi Zuzlowej oraz regulaminu torow
dla zawodow motocyklowych na zuzlu. Wytyczne zawarto w stosownych zalgcznikach

5. Opis elementéw nawierzchni utwardzonych

Poddane renowacji ciagi piesze maja jednostronny, poprzeczny spadek o wartosci 1,0%. Chodniki sa
ograniczone obrzezami rownanymi do krawedzi kostki chodnikowe;.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nast¢pujacych warstw:
-chodniki (nieprzepuszczalne):
- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 6,0 cm;
- zaggszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 3,0 cm;
- warstwa piasku §redniego, zageszczonego [p=0,97 — 10,0 cm;
-podbudowa z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0-31,5 mm — 15,0 cm;

Woda opadowa z terenu utwardzonego bedzie odprowadzana i pochtaniana w obrgbie czg$ci nieutwar-
dzonej dziatki.

6. Opis elementéw instalacji sanitarnych

- zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje opis techniczny instalacji kanalizacji deszczowej stuzacej do odprowadzenia
wod opadowych i1 roztopowych z toru zuzlowego.

Dane wyjsciowe do projektowania.
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PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
stosci 1 Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budynkéw — Niepla-
styfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) — Czgé¢ Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdéw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Czg$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i system, PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu)
(PVC-U) — Cze$¢ 1:Wymagania dotyczace rur i systemu. PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do odprowadzania nieczy-
stosci 1 sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli — Nieplastyfikowa-
ny poli (chlorek winylu) (PVC-U) —Czgs$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu. Instalacje we-
wnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze. Wsp6lne wymagania i ba-
dania. PN81/B-10700/00Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. PN-92 B-01707. Instalacje kanalizacyjne wymagania w
projektowaniu.

- kanalizacja deszczowa:

Wody opadowe i roztopowe powstate z odwodnienia toru zuzlowego, zostanag wprowadzone do gruntu
za pomocag instalacji kanalizacyjnej doziemnej i uktadu prefabrykowanych zbiornikow rozsaczajacych.
Instalacja zaprojektowana zostata z rur PVC@A160 klasy SN8 z lita $cianka, taczonych na uszczelki gu-
mowe. Wokot toru zaprojektowane zostalo odwodnienie liniowe o parametrach:

- odwodnienie liniowe, zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciazenia
D400 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozo-
odporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250, material korytek zapewni ich
nienasiakliwos$¢ (0%), konstrukcja monolityczna (jednoczg$ciowa, nieklejona), kolor naturalny, z prze-
ttoczeniem do wypelnienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekroj poprzeczny w ksztalcie litery V,
szeroko$¢ w $wietle 20,0cm, dtugo$¢ 100,0cm, szeroko$¢ szczeliny wlotowej 24mm, szerokos¢ budow-
lana 25,0cm, wysoko$¢ budowlana 32,5cm.

- odptywdo kanalizacji przez skrzynke¢ odptywowa z rusztem. Maksymalna klasa obciazenia D400
zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanal wykonany z betonu polimerowego (parametry
materiatu jak dla kanatu odplywowego) z koszem osadczym. Szeroko$¢ w swietle 20,0cm, dlugos¢
50,0cm, szeroko$¢ budowlana 25,0cm, wysokos$¢ zewngtrzna 64,5 cm, z bocznymi wyzlobieniami do
podtaczen katowych, T- 1 krzyzowych. Skrzynka z otworem odptywowym @160, wyposazonym w
uszczelke wargowo-labiryntowa do szczelnego podtaczenia z kanalizacja.

Krawedzie skrzynki wzmocnione krawedziami zeliwnymi. Ruszt zeliwny w klasie D400 pokryty po-
wtoka KTL, z mocowaniem na rygiel przesuwny. Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obciazenia
D400 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego( para-
metry materiatu jak dla kanatu odplywowego), z rusztem zeliwnym, ochrona krawedzi z zeliwa sfe-
roidalnego (kotwione w kanale), z przetloczeniem do wypetnienia masa uszczelniajaco-klejaca, prze-
kroj poprzeczny w ksztalcie litery V, szeroko$¢ w swietle 20,0cm, dtugos¢ 50,0cm, szerokos¢ budowla-
na 25cm, wysoko$¢ budowlana 33,0cm. Ruszt zeliwny w klasie D400 pokryty powloka KTL, z moco-
waniem zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu . Szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm.
Ciag korytek odptywowych bedzie zamknigty z kazdej strony $cianka z polimerobetonu. System od-
wodnienia liniowego bedzie doszczelniony masa uszczelniajaco-klejaca. Zabudowa systemu odwod-
nienia liniowego zgodnie z wytycznymi producenta.

- zbiornik rozsaczajacy:

Wody opadowe, czyste z powierzchni toru zuzlowego, ktéry w czasie opadoéw bedzie przykrywany sys-
temowaq folia (plandeka) zabezpieczajaca zostana odprowadzone przez instalacje kanalizacyjna do-
ziemna do zbiornikow rozsaczajacych, podziemnych. Dobrano zbiorniki sktadajace si¢ z 36 modutow o
pojemnosci magazynujacej V=10,0m> i wymiarach:

typ 1 - 3,60x3,60x0,86m — zbiorniki lokalizowane w miejscu gdzie woda gruntowa jest na rz¢dnej ok.
70,28 m n.p.m.
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typ 2 - 7,20x3,60x0,43m — zbiorniki lokalizowane w miejscu gdzie woda gruntowa jest na rzednej ok.
71,20 m n.p.m.

Pojedyncza skrzynka posiada 8 kolumn, kazda kolumna to grupa 3 podpoér,konstrukcja zbiornika jest
otwarta, a §ciany boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak ze kazda warstwa zbiornika jest
powierzchnia otwarta wsparta na kolumnach. Wewnatrz zbiornika powstaja kanaty krzyzowe: dwa
réwnolegle o szerokosci 200mm 1 prostopadly o szerokosci 185 mm. Wiaczenie mozna wykonaé w
dowolnym miejscu, bez konieczno$ci zmiany konfiguracji zbiornika. Montaz odbywa si¢ za pomoca
zblokowanych uchwytow i zatrzaskéw - nie stosuje si¢ zadnych elementdéw taczacych. Zatrzaski i
uchwyty sa ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny. Wytrzymatos¢ skrzynek
(obciazenie krotkotrwale) badana zgodnie z norma PN-EN17152:201911:

- na $ciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m2,

- na $ciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m2.

Wytrzymato$¢ skrzynek (obciazenie dtugotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN17152:201911:

-na $ciskanie w kierunku pionowym 95% LCL >145 kN/m?2,

- na $ciskanie w kierunku poziomym 95% LCL >29 kN/m2.

Dobor wykonano dla 15 minutowego czasu trwania deszczu nawalnego,o natezeniu rownym
Q,=173V/s/ha metoda Bogdanowicz-Stachy ATV-138.Roboty budowlane zwiazane z wykonaniem wy-

kopow dostosowac nalezy do gabarytéw zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta systemu, prace
prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, dno wykopu powinno by¢ gladkie bez wystajacych
progow 1 ostrych elementow. Wyréwnana warstwe podsypki o grubosci minimum 20 cm oraz obsypki
o grubo$ci min 40cm wykonuje si¢ ze zwiru o granulacji 16-32 mm, ktory poddaje si¢ wygtadzaniu 1
zaggszczaniu (stopien zaggszczenia zalezy od rodzaju nawierzchni 1 wynosi: min. 95% Proctora dla
terenéw obcigzonych ruchem. Skrzynki retencyjne zostana owinigte systemowa geowtoknina, w dolne;j
warstwie ulozone sa w taki sposob, aby zostaly utworzone kanaly inspekcyjne na catej dlugosci zbior-
nika w celu prowadzenia inspekcji calego rzedu 1 czyszczenia kanatlu przy odbiorze technicznym oraz
przy prowadzeniu cyklicznych przegladéw instalacji. Srednica kanatu umozliwia inspekcje kazdym
sprzetem CCTV. Dostgp do kanalow przewiduje si¢ przez studzienkg inspekcyjna, osadnikowa, z prefa-
brykowanych kregow betonowych 1000, z betonu C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwos$ci
<5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos¢ F-50. Kregi taczone na uszczelki SBR lub EPDM
spelniajace wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone przed posli-
zgiem, wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni prefabrykowane z
fabrycznie zamontowanymi przejsciami i kineta. Wszelkie polaczenia przewodow z PVC ze studnia
betonowa wykona¢ nalezy jako szczelne. Osadnik studni powinien mie¢ gtgbokos¢ min. 1,0m.Studnie
zwienczone zostana wlazami zeliwnymi, wentylowanymi w klasie obciazenia D400. Uktadanie 1
montaz skrzynek wykona¢ nalezy $cisle wedtug wytycznych producenta systemu. Nad poprawnie wy-
konanym zbiornikiem wykona¢ nalezy warstwg obsypki zwirowej o grubosci 0,20m, nastgpnie catos§¢
nalezy zaggszcza¢ do wysokosci 1 m warstwami po 0,3 - 0,40m przy uzyciu zageszczarek recznych,
powyzej tej wysoko$ci dopuszcza sig¢ stosowane zaggszczarek mechanicznych. Odpowietrzenie uktadu
realizowane bgdzie przez wentylowany wiaz studni osadnikowe;.

- bilans wéd opadowych wg PN-92 B-01707:

Bilans wod deszczowych

Powierzchnia  Tlo$¢ wod deszczo- Wsp. redukceyjny spty- Ilos¢ wod deszczo-
[m?] wych [I/s/ha] wu powierzchniowego wych [1/s]

Tor zuzlowy 6500 173,00 0,90 101,20

Typ powierzchni

- roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, bada-
niem gruntu, organizacja robot, wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odkladania
ziemi rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o glgbokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z
zastosowaniem rozpdr. Dno wykopu uksztaltowaé recznie. Przy wykonywaniu wykopoéw w sasiedztwie
istniejacych budynkow na glebokosci réwnej lub wigkszej niz gigbokos¢ posadowienia tych budynkéow,
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W obrgbie klina odtamu $ciany wykopu
niedopuszczalny jest ruch pojazdow 1 sprzetu. W przypadku wykonywania wykopow o skarpach na-
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chylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza si¢ w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu a nasypem
odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody istniejacego
uzbrojenia terenu nalezy podwiesi¢. W miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewodow z
istniejacym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1,0 m od po-
ziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m. Teren zielony wewnatrz owalu toru do-
prowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- roboty montazowe w zakresie sanitarnym:

Rury uktada¢ nalezy na wcze$niej przygotowanym podtozu wolnym od ostrych przedmiotow, gruzu
itp. Wyrownane dno wykopu wypelnia si¢ materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktdra nastgpnie na-
lezy wyréwnacé w taki sposob, by jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem ru-
rociagu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna by¢ niezaggszczona dla swo-
bodnego i lepszego utozenia rur i ich polaczen kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nie-
rownej warstwy wyréwnujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz nierdwnego utozenia dna
przewodu. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajacym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi prze-
wodami roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie zabrania si¢ stosowania cigzkich urzadzen. Wykop
zasypywac nalezy rownomiernie z rownoczesnym wyrownywaniem, co jednoczes$nie przygotowuje
wykop do pierwszego zaggszczenia. Obsypke materiatem sypkim wykona¢ nalezy warstwami nie grub-
szymi niz 30 cm. Dla rur o §rednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna prze-
kroczy¢ polowy $rednicy rury. Zwiazane jest to z konieczno$cia doktadnego obsypania i zaggszczenia
gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zaggszczanie rozpoczyna si¢ od ubijania piasku nogami
lub ubijakami wzdtuz przewodu, nastgpnie uzy¢ mozna mechaniczne urzadzenia do ubijania, zagesz-
czania. Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekraczaé¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy
pamigtac, aby przy zaggszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekra-
czala 20 cm. Wypelnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Wskaznik za-
geszezenia podsypki 1 obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Wy-
konang instalacje kanalizacyjna przed zasypaniem wykopdw nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.

- skrzyzowania z istniejacg podziemng infrastrukturg techniczng:

Na trasie projektowanej instalacji i przytaczy znajduje si¢ inna infrastruktura techniczna doziemna, na-
lezy w czasie wykonywania robdt zwrdci¢ uwage na wszystkie miejsca skrzyzowan, ktére zostaly po-
kazane na rysunkach, w tych miejscach wykona¢ nalezy zabezpieczenie przez np: podwieszenie przy
pomocy pasow. W sytuacji, gdy podczas robot wykonawca natknie si¢ na nie zainwentaryzowane
urzadzenia, kable, przewody itp. bezzwlocznie nalezy zawiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela lub za-
rzadcg, a jesli nie mozna tego ustali¢ to wstrzymac prace i powiadomi¢ inwestora. Wszelkie prace w
tych miejscach wykonaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z wytycznymi po-
stgpowania w takich sytuacjach. Przed przystapieniem do robot wymagane jest powiadomienie od-
powiednich organéw oraz gestorow wiasciwych dla danej infrastruktury techniczne;.

- warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono ze poziom ustabilizowanego
zwierciadla wody znajduje si¢ w zakresie rzednych 70,28-71,27 m n.p.m.

W rejonie potnocno wschodniej cze$ci stadionu zuzlowego zwierciadto wody gruntowej stabilizowato
si¢ na wyzszych rzegdnych. Ma to zwiazek ze zréznicowanym uksztaltowaniem powierzchni terenu w
rejonie stadionu.

Na podstawie dokonanych pomiaréw zwierciadta wody gruntowej, mozna stwierdzi¢ ze przeptyw
wody odbywa si¢ generalnie w kierunku potudniowo zachodnim, w strong jeziora Rusatka. Na analizo-
wanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, dlatego tez
nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkoS$ci jej wahan. Maksymalnych stanéw nalezy sig spo-
dziewa¢ w czasie $nieznych roztopow i dlugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast stanow minimal-
nych po suchych latach.
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Poziom wody gruntowej zalezy tez od pory roku oraz ilosci opadéw atmosferycznych, zaleca si¢ wy-
konanie robot ziemnych i montazowych w okresie mozliwie suchym. Na etapie wyceny prac koniecz-
nym jest uwzglednieniem koniecznosci pompowania i obnizania poziomu zwierciadta wody na
wskazanych rzednych. Podloze zbudowane jest z warstw piaskow drobnych i $rednich o wysokim
wspoltczynniki filtracji.

7. Opis elementow instalacji elektryvcznvch

Poza zakresem opracowania.

8. Roboty rozbiérkowe i gospodarka odpadami

Przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ odkrywki szczegdtowe majace za zadanie zapoznanie si¢
z materiatami i sposobem wykonania elementow przeznaczonych do rozbiorki. Prowadzi¢ sortowanie 1
odzysk materiatow. Prace prowadzi¢ przy uzyciu $srodkow ochrony osobistej. Prace rozbiorkowe beda

prowadzone w sasiedztwie uzytkowanych budynkow i terendw sportowych (ogolnodosteonych) — prze-
strzen potrzebna do prowadzenia prac wydzieli¢ przy uzyciu ogrodzenia lekkiego.

- gospodarka odpadami:

Rozbiorka elementéw obrzeza wygeneruje odpady. Beda to:

gruz betonowy — odbidr przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

materialy izolacyjne (papy, folie) — odbioér przez podmiot zajmujacy sig utylizacja;
gruz ceglany — wywoz na wysypisko jako warstwa dociskowa.

- Srodki ochrony osobistej:

Rozbidrka elementow obrzeza bgdzie powodowaé zagrozenie dla 0sob prowadzacych roboty rozbior-
kowe. Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage, na wymagane odrgbnymi przepisami, srodki ochrony
osobistej podczas prowadzenia prac demontazowych.

Roboty rozbidorkowe wymagaja zabezpieczen typowych — odziezy ochronnej, kaskow, rekawic,
maseczek ochronnych dla drég oddechowych, butow ze wzmocniong podeszwa i noskiem.

Nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac rozbidrkowych przed dostgpem osob trzecich, oznakowaé
go tablicami informacyjnymi.

- roboty porzadkowe:

Po zakonczonych pracach rozbiérkowych teren nalezy uporzadkowac. Resztki gruzu, drewna i cegly
nalezy usuna¢. Instalacje podziemne usuna¢/rozebra¢ do granicy terenu utwardzonego i zabezpieczy¢
pod katem ich ewentualnego wykorzystywania. Lokalizacj¢ trwale oznaczy¢. Teren po zakonczonych
pracach oczysci¢ z resztek materiatow izolacyjnych, $mieci, folii. Nie dopuszcza si¢ zasypywania
$mieci w wykopach.

9. Dostepnosé¢ dla os6b niepelnosprawnych

Opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie dostgpnosci obiektu sportowego dla osob niepetno-
sprawnych. Uzytkownikami toru zuzlowego sa osoby sprawne - brak koniecznosci zapewnienia do-
stgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Poza opracowaniem. W zakresie opracowania nie wprowadza si¢ zmian w zakresie warunkow ewaku-
acji ludzi oraz zasad dojazdu pozarowego. Opracowanie nie dotyczy zabudowy kubaturowe;.

11. Analiza odnawialnych zrdédel energii

Poza opracowaniem. Opracowanie nie dotyczy obiektow kubaturowych, ogrzewanych.

12. Dane do charakterystyki energetycznej

Poza opracowaniem. Opracowanie nie dotyczy obiektow kubaturowych, ogrzewanych.
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13. Inne dane:

Projektowana instalacja nie emituje hatasu ani drgan. W zwiazku z uzytkowaniem obiektu nie bgda
wytwarzane zwigkszone iloéci ani inny rodzaj odpadéw niz odpady komunalne, generowane przez
uzytkownikow.

14. Uwagi koncowe

Catos¢ robodt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,
przepisami BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentdw stosowanych materialow i DTR urzadzen prze-
strzegajac instrukcji obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

Szczegbdtowe wymogi 1 wytyczne przygotowania powierzchni do zabudowy, zastosowania rozwiazan
materialowych wg katalogéw i wymogdow dostawcow systemu. Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentual-
nym oddzialywaniem wody deszczowej i dostgpem 0sdb postronnych.

Zwraca si¢ uwage, ze prace inwentaryzacyjne, geotechniczne moga nie ujawnia¢ pelnego, wymagane-
go do prawidlowego przeprowadzenia prac, zakresu robdt. Przed rozpoczgciem prac demontazowych i
budowie nowej instalacji koniecznym jest przeprowadzenie probnych wykopow majacych na celu usta-
lenie przebiegu  niezinwentaryzowanych instalacji wystepujacych w sasiedztwie
demontowanych/projektowanych studni.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odchylek pomiarowych, mozliwosci ujawnienia szerszego lub wezszego za-
kresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odstaniajacych elementy obecnie niewidoczne.
Skutkowaé to moze konieczno$cia wprowadzenia zmian w przedmiarze i wycenie robot. Dopuszcza sig
mozliwo$¢ zastosowania materialdow inne niz opisane w opracowaniu, przy zatozeniu posiadania przez
rozwigzanie zamienne cech i parametréw niegorszych jak rozwiazanie pierwotne, za zgoda Projektan-
ta.

opracowat:
mgr inz Leszek Kolodziej

mgr inz. Marcin Donke
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ZALACZNIKI

Nazwa obiektu:

Wielobranzowa modernizacja obiektéw kompleksu Golecin
w zakresie wykonania modernizacji toru Zuzlowego
przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu

Przebudowa obrzeza i odwodnienie toru zuzlowego

Adres obiektu: ul. Warminska 1, 60-622 Poznan
dzialka nr ewid. 18/2; obreb: 0020 Golecin
Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.o.

Plac Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan

Sporzadzit: Marcin Donke
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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zalacznik - informacja dotyczgca BIOZ

Nazwa obiektu:

Wielobranzowa modernizacja obiektéw kompleksu Golecin
w zakresie wykonania modernizacji toru Zuzlowego
przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu

Przebudowa obrzeza i odwodnienie toru zuzlowego

Adres obiektu: ul. Warminska 1, 60-622 Poznan
dziatka nr ewid. 18/2; obre¢b: 0020 Golecin
Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. Z o.0.

Plac Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan

Kategoria obiektu:

b
2 V

Informacjg opracowat: Marcin Donke

ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: przebudowa obrzeza i odwodnienie toru zuzlowego
- inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Ludow 2; 61-831 Poznan
- adres obiektu: ul. Warminska 1, 60-622 Poznan

dziatka nr ewid. 18/2; obreb 0020 Golecin

- powierzchnia zabudowy: 15882,02 m?
- powierzchnia uzytkowa:  6567,00 m’
- kubatura: 0,00 m?
- zespot projektowy: mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka, mgr inz. Marcin Donke, mgr inz. Leszek Koto-
dziej;
- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno; tel: (065)
5203244 ; 0-602321609

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty ziemne do gl¢bokosci -2,0 m;

- roboty budowlane i montazowe na poziomie terenu;

- roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany stadionem zuzlowym i budynkami towarzyszacymi, pozostaly
teren zielony.

2.3. Na terenie dzialki nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie dla zycia 1 zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu rob6t ziemnych i1 pracach montazowych.
2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej i narzedzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego 1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacje¢ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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