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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne
oraz przydatnos¢ podioza gruntowego na potrzeby budowy masztéw oswietleniowych i studni
chtonnych na stadionie zuzlowym przy ulicy Warminskiej 1 na nieruchomosci gruntowej oznaczonej

numerem ewidencji gruntow 18/2.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463), a
jej zakres pozwala na ustalenie:

e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,
e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji;
e przydatno$ci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycj;

e wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestyciji.

2. Podstawa opracowania.
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;
e Zlecenie: Pracownia projektowa MD-Projekt, ul. Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U.z 2012, poz. 463);
e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
| badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];
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e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [5];

e |iteratura fachowa i opracowania branzowe [6].

3. Zakres wykonanych badan.

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktérych zakres, uzgodniony

ze Zleceniodawcg, zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe.

tyczenie i niwelacja techniczna punktdw badawczych — jako punkt dowigzania niwelacii

technicznej przyjeto gorng powierzchnie kratki kanalizacyjnej o rzednej 73,64 m n.p.m.;

e wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 6 kwietnia 2023 roku - wykonano 8 otwor
wiertniczych do gteboko$ci maksymalnej 12,0 m p.p.t. (taczny metraz wiercen wyniost 72 mb);

e sondowania dynamiczne wykonane w dniu 6 kwietnia 2023 roku — wykonano 8 sondowan DPL

do gtebokosci maksymalnej 8,0 m p.p.t. (faczny metraz sondowan wynidst 53,6 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -
zatgcznik nr 3485_01.

3.2. Prace dokumentacyjne.

1. Opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatacznikéw graficznych: planu sytuacyjnego,
profilow geotechnicznych, kart otworow wiertniczych oraz tabeli charakterystycznych parametrow
geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie
czesci tekstowej dokumentacii.

4. Potozenie i opis terenu badan.

Dokumentowany obszar zlokalizowany jest w Poznaniu na dziatlce o nr ewid.18/2
(obreb 0020 - Golecin), przy ulicy Warminskiej 1. Obszar badan znajduje sie na terenie stadionu

zuzlowego.

5. Charakterystyka planowanej inwestycji

W miejscu badan geotechnicznych planuje sie budowe masztéw oS$wietleniowych i studni

chtonnych.
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6. Warunki gruntowe wraz z charakterystyka parametrow fizyko-mechanicznych.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W serii wyodrebniono warstwy gruntowe rdznigce

sie rodzajem (litologig) oraz stanem (zaggszczeniem).

Seria | - holocenskie osady antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow niekontrolowanych i
budowlanych. W obrebie tej serii wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

| A1—Mg luzne

nN [PdH, Pd; //PdH, //Pd, //Ps
| A2 — Mg $rednio zageszczone

nN [PdH; //Pd, //Ps
IB—Mg S$rednio zageszczone

nB [Ps+Z]

Seria Il - plejstocenskie nierozdzielone osady wodnolodowcowe poziomu sandrowego Il i | fazy
poznanskiej, wyksztatcone w postaci osadoéw niespoistych tj. piaskow pylastych i drobnych
oraz spoistych tj. pytdw piaszczystych, pytow, glin pylastych i glin pylastych zwieztych.
W obrebie tej serii wyrdzniono dziewietnascie warstw geotechnicznych:

Il A1-FSa luzne lo=20[%]/Ip=0,20[-];
Pd

[l A2—- FSa, siSa luzne lo=25[%]/Ip=025[]
Pd, Pm

Il A3 - FSa; sisa luzne lo=30[%]/Ip=0,30[]
Pd; /P

[l A4-FSa luzne / Srednio zageszczone lo=35[%]/Ib=0,35[]
Pd

[l A5 - FSa; sisa, msa $rednio zageszczone lo=40[%]/Ip=040[-];
Pd: //Pm, //Ps, +Pm

Il A6 - FSa, siSa; /siSa, clsi, sasi $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=045[-];
Pd, Pr; /Pm, //Gm, //mip +Pd

[l A7 - FSa, siSa; /siSa clsi, msa, sasi  $rednio zageszczone lo=50[%]/Ip=0,50[]
Pd, Pm; /Pm, //Gm, //Ps, //mip

[l A8 — FSa; /siSa msa $rednio zageszczone lo=55[%]/Ip=0,55[]
Pd; /P, //Ps, +Z, +Pr

[l A9 — FSa, siSa; /saSi, /FSa clsi, sisa  $rednio zageszczone lo=60[%]/Ip= 0,60 [-];

Pd, Pr; /mp, /Pd, /G, /P, +Pm
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[l A0 - FSa, siSa; clsi, hufsa, sasi Srednio zageszczone / zageszczone Ip =65 [%]/Ip= 0,65 [-];
Pd, Prm; //Gm, //PdH, //mip

[l A11-FSa, siSa zageszczone lo=70[%]/Ib=0,70[]
Pd, Pm

Il A12 - FSa, siSa; /FSa, hufsa, sasi zageszczone lo=75[%]/Ib=0,75[]
Pd, Pmr; /Pd //PdH, //mp

Il A13-FSa zageszczone lo =80 [%]/Ip= 0,80 [];
Pd

[l A14-FSa zageszczone / bardzo zageszczone  Ip =85 [%]/Ib= 0,85 [-];
Pd

[l A15 - siSa; sasi bardzo zageszczone lo=95[%]/Ip=095[]
Pm; //mp +Pd

[1 B1-clISi; si plastyczne / twardoplastyczne lc=0,75[-]/1.= 0,25 [-];
Gm; //m

[1 B2 clISi, Si, saSi twardoplastyczne lc=0,80[-]/1.= 0,20 [-];
Gm, m, mp

[1 B3 - clSi; /Si twardoplastyczne lc=0,85[]/I.=0,15[];
Gm; /m

[l B4 — saSi twardoplastyczne lc=0,90[-]/I.= 0,10 [-];
Y

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na profilach geotechnicznych -

zatacznik nr 3485_03 oraz na kartach otworow wiertniczych — zatgcznik nr 3485_04.
7. Warunki wodne.

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego w obrebie osadéw wodnolodowcowych serii [IA. Zwierciadio wody gruntowej
stabilizowato sie na gtebokosSci w przedziale 1,2 + 3,6 m p.p.t. tj. na rzednych 70,09+72,51 m n.p.m.

W rejonie punktow badawczych nr M4 i S3 tj. pdtnocno wschodniej czesci stadionu zuzlowego
zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na wyzszych rzednych. Ma to zwigzek ze
zroznicowanym uksztattowaniem powierzchni terenu w rejonie stadionu.

Na podstawie dokonanych pomiaréw zwierciadta wody gruntowej, mozna stwierdziC ze
przeptyw wody odbywa sie generalnie w kierunku potudniowo zachodnim, w strone jeziora Rusatka.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Maksymalnych
stanéw nalezy sie spodziewa¢ w czasie $nieznych roztopéw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy

natomiast stanéw minimalnych po suchych latach.
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8. Podsumowanie i wnioski.

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Ze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku, a obiekty budowlane mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy
wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463).

2. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci w przedziale 1,2 + 3,6 m p.p.t. {j. na
rzednych 70,09+72,51 m n.p.m.

3. Warstwe nasypdw niekontrolowanych zalegajaca maksymalnie do gteboko$ci 1,6 m p.p.t.,

w przypadku bezposredniego posadowienia fundamentéw masztéw, nalezy catkowicie

usunaé/wymieni¢ spod obrysu projektowanych obiektow.

4. W rejonie projektowanych studni chfonnych stwierdza si¢ korzystne warunki gruntowo-wodne
do ich wykonania

5. Za grunty nosne mozna uzna¢ rodzime, niespoiste osady wodnolodowcowe serii IIA,
charakteryzujace sie stopniem zageszczenia Ip=40%, badz spoiste osady zastoiskowe serii 11B
0 wskazniku konsystencji 1c=0,75.

6. Zwraca sie uwage na wystepowanie osadéw niespoistych w stanie luznym o warto$ci stopnia

zageszczenia Ip=20+30 w rejonie projektowanych masztow M2 oraz M4.

7. Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w trakcie okreséw suchych tj. pézna wiosna/lato.

8. Projekt posadowienia nalezy opracowa¢ w oparciu o0 dane zawarte w niniejszym opracowaniu.
Przy projektowaniu nalezy wykorzysta¢ parametry geotechniczne podane w tabeli - zatacznik nr
3485_02.

9. Roboty ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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