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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie :

- projektu zagospodarowania terenu,

- uzgodnien z Inwestorem,

- uzgodnieh miedzybranzowych,

- wytycznych do projektowania i wykonawstwa producentéw materiatéw instalacyjnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opis techniczny instalacji kanalizacji deszczowej stuzacej do odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z toru zuzlowego.

Dane wyj$ciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i system,

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli (chlorek
winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany
poli (chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN 81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-92 B-01707. Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

3.1. DANE OGOLNE

Wody opadowe i roztopowe powstate z odwodnienia toru zuzlowego, zostang wprowadzone do gruntu za pomocg

instalacji kanalizacyjnej doziemnej i uktadu prefabrykowanych zbiornikdw rozsaczajacych. Instalacja

zaprojektowana zostata z rur PVC@160 klasy SN8 z litg $cianka, taczonych na uszczelki gumowe. Wokét toru
zaprojektowane zostato odwodnienie liniowe o parametrach:

- odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z norma
PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z
normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwo$¢ (0%), konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa,
nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie
litery V, szeroko$¢ w Swietle 20,0cm, diugo$¢ 100,0cm, szeroko$¢ szczeliny wlotowej 24mm, szeroko$¢ budowlana 25,0cm,
wysoko$¢ budowlana 32,5¢m.

- odptyw do kanalizacji przez skrzynke odptywowg, z rusztem. Maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego (parametry materiatu jak dla kanatu odptywowego) z koszem
osadczym. Szeroko$¢ w Swietle 20,0cm, diugo$é 50,0cm, szeroko$¢ budowlana 25,0cm, wysoko$¢ zewnetrzna 64,5 cm, z
bocznymi wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych. Skrzynka z otworem odptywowym @160, wyposazonym w
uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podiaczenia z kanalizacja.

Krawedzie skrzynki wzmocnione krawedziami zeliwnymi. Ruszt Zeliwny w klasie D400 pokryty powtoka KTL, z mocowaniem
na rygiel przesuwny. Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
kanat wykonany z betonu polimerowego( parametry materiatu jak dla kanatu odptywowego), z rusztem Zeliwnym, ochrona
krawedzi z Zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przettoczeniem do wypetienia masg uszczelniajaco-klejaca,
przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w Swietle 20,0cm, diugo$¢ 50,0cm, szeroko$¢ budowlana 25cm,



wysokos¢ budowlana 33,0cm. Ruszt Zeliwny w klasie D400 pokryty powlokg KTL, z mocowaniem zatrzaskowym z
termoplastycznego poliuretanu . Szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm.

Ciag korytek odptywowych bedzie zamknigty z kazdej strony $ciankg, z polimerobetonu. System odwodnienia liniowego
bedzie doszczelniony masa uszczelniajaco-klejaca. Zabudowa systemu odwodnienia liniowego zgodnie z wytycznymi
producenta.

3.2. ZBIORNIK ROZSACZAJACY

Wody opadowe, czyste z powierzchni toru zuzlowego, ktéry w czasie opadéw bedzie przykrywany systemowgq folig
zabezpieczajacq zostang odprowadzone przez instalacje kanalizacyjna doziemng do zbiornikéi)w rozsaczajacych,
podziemnych. Dobrano zbiorniki sktadajace sie z 36 modutdw o pojemnosci magazynujacej V=10,0m? i wymiarach:

typ 1 - 3,60x3,60x0,86m — zbiorniki lokalizowane w miejscu gdzie woda gruntowa jest na rzednej ok. 70,28 m n.p.m.

typ 2 - 7,20x3,60x0,43m — zbiorniki lokalizowane w miejscu gdzie woda gruntowa jest na rzednej ok. 71,20 m n.p.m.
Pojedyncza skrzynka posiada 8 kolumn, kazda kolumna to grupa 3 podpor, konstrukcja zbiornika jest otwarta, a Sciany
boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak ze kazda warstwa zbiornika jest powierzchnig otwartg wspartg na
kolumnach. Wewnatrz zbiornika powstajq kanaty krzyzowe: dwa rownolegte o szeroko$ci 200mm i prostopadly o
szerokosci 185 mm. Wiaczenie mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez konieczno$ci zmiany konfiguracji zbiornika.
Montaz odbywa si¢ za pomocg zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie stosuje sie zadnych elementéw taczacych.
Zatrzaski i uchwyty sa ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkodzi¢ geowtokniny. Wytrzymato$¢ skrzynek (obcigzenie
krétkotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN17152:201911;

- na $ciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m2,

- na $ciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m2.

Wytrzymatos¢ skrzynek (obcigzenie diugotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN17152:201911:

-na $ciskanie w kierunku pionowym 95% LCL =145 kN/m2,

- na $ciskanie w kierunku poziomym 95% LCL =29 kN/m2.

Dobér wykonano dla 15 minutowego czasu trwania deszczu nawalnego, o natezeniu réwnym Qn=173l/s’/ha metodg
Bogdanowicz-Stachy ATV-138. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wykopdw dostosowaé nalezy do gabarytéw
zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta systemu, prace prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, dno wykopu
powinno by¢ gtadkie bez wystajacych progéw i ostrych elementéw. Wyréwnang warstwe podsypki o grubosci minimum 20
cm oraz obsypki o grubosci min 40cm wykonuje sie ze zwiru o granulacji 16-32 mm, ktéry poddaje sie wygtadzaniu i
zageszczaniu (stopien zageszczenia zalezy od rodzaju nawierzchni i wynosi: min. 95% Proctora dla terendw obcigzonych
ruchem. Skrzynki retencyjne zostang owiniete systemowa geowtokning, w dolnej warstwie utozone sg w taki sposob, aby
zostaly utworzone kanaty inspekcyjne na catej diugosci zbiornika w celu prowadzenia inspekcji catego rzedu i czyszczenia
kanatu przy odbiorze technicznym oraz przy prowadzeniu cyklicznych przegladéw instalacji. Srednica kanatu umozliwia
inspekcje kazdym sprzetem CCTV. Dostep do kanatdw przewiduje sie przez studzienke inspekcyjna, osadnikowa, z
prefabrykowanych kregéw betonowych @1000, z betonu C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%, klasa
ekspozycji betonu XA3, mrozoodporno$¢ F-50. Kregi faczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN
681-1, wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone przed poslizgiem, wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone
przed poélizgiem, dno studni prefabrykowane z fabrycznie zamontowanymi przejsciami i kineta. Wszelkie potaczenia
przewoddw z PVC ze studnig betonowa wykonaé nalezy jako szczelne. Osadnik studni powinien mie¢ gteboko$¢ min. 1,0m.
Studnie zwiericzone zostang wtazami zeliwnymi, wentylowanymi w klasie obcigzenia D400. Uktadanie i montaz skrzynek
wykona¢ nalezy $cisle wedtug wytycznych producenta systemu. Nad poprawnie wykonanym zbiornikiem wykona¢ nalezy
warstwe obsypki zwirowej o grubosci 0,20m, nastepnie cato$¢ nalezy zageszczaé¢ do wysokosci 1 m warstwami po 0,3 -
0,40m przy uzyciu zageszczarek recznych, powyzej tej wysoko$ci dopuszcza sie stosowane zageszczarek mechanicznych.
Odpowietrzenie uktadu realizowane bedzie przez wentylowany wtaz studni osadnikowe;j.

3.3. BILANS WOD OPADOWYCH WG PN-92 B-01707.

Bilans wdd deszczowych

Typ . Powierzchnia [m?] llos¢ wod deszczowych Wsp. rgdukcyjp Y splywu llo¢ wod deszczowych [I/s]
powierzchni [l/s/ha] powierzchniowego
Tor zuzlowy 6500 173,00 0,90 101,20

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaC prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,

organizacjg robét, wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej. Wykopy wasko
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przestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Dno wykopu uksztattowac
recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sasiedztwie istniejacych budynkéw na gtebokosci rownej lub wigkszej niz gtebokosé
posadowienia tych budynkow, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu $ciany
wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i sprzetu. W przypadku wykonywania wykopéw o skarpach nachylonych,
bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odkfadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej
1,0 m. Kolidujace przewody istniejacego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach skrzyzowan trasy
projektowanych przewoddw z istniejacym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie. Zejécia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu,
w odlegtoSciach nie przekraczajacych 20 m. Teren piyty boiska doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.ROBOTY MONTAZOWE

Rury ukfada¢ nalezy na wcze$niej przygotowanym podiozu wolnym od ostrych przedmiotow, gruzu itp. Wyréwnane dno
wykopu wypetnia sie materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktdrg nastepnie nalezy wyréwnaé w taki sposéb, by jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm
powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie nieréwnej warstwy wyrownujacej — prowadzi to do powstawania pustek oraz nieréwnego utozenia dna
przewodu. Przewody nalezy uktada¢ na podiozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajacym tozysku
rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Wykop zasypywac nalezy réwnomiernie z rownoczesnym wyréwnywaniem, co
jednoczesnie przygotowuje wykop do pierwszego zageszczenia. Obsypke materiatem sypkim wykona¢ nalezy warstwami
nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o $rednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy
$rednicy rury. Zwigzane jest to z konieczno$cig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury.
Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna si¢ od ubijania piasku nogami lub ubijakami wzdtuz przewodu, nastepnie uzy¢ mozna
mechaniczne urzadzenia do ubijania, zageszczania. WysokoS¢ obsypki nie powinna przekraczaé ok. 50 ¢cm powyzej
wierzchu rury. Nalezy pamieta¢, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki. Wskaznik zageszczenia
podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Wykonang instalacje kanalizacyjng,
przed zasypaniem wykopow nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA PODZIEMNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na trasie projektowanej instalacji i przytaczy znajduje sie inna infrastruktura techniczna doziemna, nalezy w czasie
wykonywania rob6t zwrécié uwage na wszystkie miejsca skrzyzowan, ktére zostaty pokazane na rysunkach, w tych
miejscach wykona¢ nalezy zabezpieczenie przez np: podwieszenie przy pomocy paséw. W sytuacji, gdy podczas robét
wykonawca natknie sie na nie zainwentaryzowane urzgdzenia, kable, przewody itp. bezzwlocznie nalezy zawiadomi¢
odpowiedniego wia$ciciela lub zarzadce, a jesli nie mozna tego ustali¢ to wstrzymac prace i powiadomié¢ inwestora. Wszelkie
prace w tych miejscach wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci zgodnie z wytycznymi postepowania w
takich sytuacjach. Przed przystagpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich organdw oraz gestorow
wiaéciwych dla danej infrastruktury techniczne;.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badar geotechnicznych stwierdzono Ze poziom ustabilizowanego zwierciadta wody
znajduje sie w zakresie rzednych 70,28 — 71,27 m n.p.m.

W rejonie pdtnocno wschodniej czesci stadionu zuzlowego zwierciadio wody gruntowej stabilizowato sie na wyzszych
rzednych. Ma to zwigzek ze zréznicowanym uksztattowaniem powierzchni terenu w rejonie stadionu.

Na podstawie dokonanych pomiaréw zwierciadta wody gruntowej, mozna stwierdzi¢ ze przeptyw wody odbywa sie
generalnie w kierunku potudniowo zachodnim, w strone jeziora Rusatka. Na analizowanym terenie nie prowadzono
systematycznych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe dokiadne okreslenie wielkosci jej
wahan. Maksymalnych stanéw nalezy sie spodziewaC w czasie $nieznych roztopdw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy
natomiast stanéw minimalnych po suchych latach.

Poziom wody gruntowej zalezy tez od pory roku oraz ilosci opaddw atmosferycznych, zaleca si¢ wykonanie robdt ziemnych i
montazowych w okresie mozliwie suchym. Na etapie wyceny prac koniecznym jest uwzglednieniem koniecznosci
pompowania i obnizania poziomu zwierciadta wody na wskazanych rzednych.

Odpompowana woda zostanie zagospodarowana na terenie inwestora.



8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych" cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz., oraz wytycznymi
producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzadzen przestrzegajac instrukcji obstugi i montazu zastosowanych urzadzen

opracowat:
mgrinz. Leszek Kofodziej



