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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujacych w
STWIiOR materialdow sa przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materialbw o parametrach nie gorszych niz podane w STWIOR {;j.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak
materiaty wskazane w STWIOR lub lepsze.



ST-B 1. Wykonanie nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania utwardzen terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Kostka betonowa:
PARAMETRY TECHNICZNE

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1339:2003/AC:2006
Waga [kg/m2] lub [kg/szt] 135/180

Wymiar poszczegoinych elementow wg katalogu producenta
Faza nie dotyczy

Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia ptaska
Struktura betonu jednorodna

Sposob obrdbki nie dotyczy

Klasa betonu nie dotyczy

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na

rozcigganie >3.6

przy roztupywaniu [MPa]
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na

zginanie [Mpa] nie dotyczy

[(i)(flllr—,]lrakterystyczne obcigzenie niszczace nie dotyczy

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

Odpornos¢ na scieranie klasa 4 ozn. |

Nasigkliwos¢ [%] <6

Wymiary nominalne - dopuszczalne dtugosc szerokosé Grubos¢
odchytki [mm] +2 12 +3
Wymiary nominalne - przekgtne [mm] nie dotyczy

Odpornosé na poslizg/poslizgniecie zadawalajgca

Trwatos¢ zadawalajgca

Reakcja na ogien A1

Przeznaczenie i zakres stosowania kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni
(opisowo) drogowych
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dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placéw,
parkingow

i podjazdéw dla samochodoéw osobowych, do
ciggdw

ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami
oraz w

zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane
parametry

techniczne wyrobu sg wystarczajgce

UWAGI nie dotyczy
2.3. Obrzeza betonowe 20x6 cm

2.4. Piasek - $redni

2.5. Mieszanka betonowa

Roboty zwigzane z wykonaniem utwardzen moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé profilowanie terenu przy uzyciu
zwiru z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym i uzupetnieniem w czasie ubijania
oraz wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nastepnie wykonac

Kostke betonowg uktada¢ zastosowaniem kostek specjalnych, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie utwardzen
warstwy podbudowy.
przez zamulenie piaskiem.
6. Kontrola jakosci
Sprawdzenlu podlega:
przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- sposob i jakos¢ zageszczenia
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru wg przedmiaru:
8. Odbiodr robét
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.



PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

ST-B 2. Ogrodzenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Ogrodzenia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogb6Ilne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST.

2. Materiatly
2.1 Ogrodzenie panelowe z podmurowka prefabrykowang

Sktadowe systemu ogrodzenia:

- panel ogrodzeniowy ocynkowany 250,5x172 cm, drut 3,8 mm, oczko 6x20 cm

- stupek ogrodzeniowy, stalowy, profil zamkniety, gr. 1,5 mm 4x6 cm wys. 240 cm,
zabezpieczony daszkiem plastikowym

- podmuréwka betonowa dwustronna 248x6 cm wys. 20 cm

- tacznik podmurowki prosty betonowy 24x18 cm wys. 20 cm

- stupek ogrodzeniowy osadzony w elemencie fundamentowym — wylewka betonowa w

wykopie



- furtki i bramy wg indywidualnego rozwigzania dostawcy systemu.

3. Sprzet
Do transportu i montazu mozna uzywac dowolnego typu sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng z uwzglednieniem
wytycznych producenta systemu ogrodzenia

6. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie dotow pod osadzenie stupkow
- rozmieszczenie i spasowanie elementow
- poprawnos¢ montazu

7. Obmiar robot
Jednostki obmiaru wg przedmiaru:

8. Odbidr robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zakresu
wymienionego w punkcie 5.0.



