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1. Przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz planu ochrony
zieleni w ramach projektu modernizacji toru zuzlowego Poznan Golecin.

2. Metodyka inwentaryzacji
2.1. Podstawa prawna

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098, oraz
Dz.U.z 2022 r., poz. 916);

- Ustawg z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017,
po0z.1074).

2.2. Sposéb pomiaréw

Inwentaryzacje wykonano w kwietniu 2023 roku. Pomiaréw obwodoéw pni drzew dokonano
na wysokosci 130 cm oraz 5 cm, przy krzewach mierzono powierzchnie skupiny.

Inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewdw istniejgcych przedstawiono w tabeli nr 1
oraz na rysunku nr Z.1.

3. Inwentaryzacja dendrologiczna
3.1. Charakterystyka zieleni istniejgcej

W potudniowej czesci dziatki wzdtuz trasy przytaczy dominujg rzedowe nasadzenia swierkow
pospolitych z domieszka brzozy pospolitej oraz innych gatunkéw. Drzewa te poprzez wzrost
w zwartej grupie majg mocno wyniesione korony. Kilka sztuk drzew (Swierki oraz brzozy)
obumarto albo zamiera, a pozostate znajdujg sie w dobrym stanie zdrowotnym.

W péinocnej czesci dziatki wzdtuz trasy przytgczy dominujg sosny pospolite, robinie biate
oraz klony pospolite. Cze$¢ sosen obumarta bgdz ma wytamang korone albo ostabiong
kondycje zdrowotng. Wiele z drzew poprzez wzrost w grupie wyksztafcito asymetryczne
korony.

Przy planowaniu ostatecznej trasy projektowanych przytgczy i masztdw oswietleniowych
nalezy dazy¢ do jak najmniejszej kolizji z zielenig istniejgcg. W przypadku braku mozliwosci
zmiany trasy nalezy zastosowac technologie bezwykopowe, np. przewiert sterowany, ktére
umozliwig zachowanie drzewostanu oraz nie spowodujg uszkodzen w systemach
korzeniowych drzew.

3.2. Tabela inwentaryzacyjna —tabelanr 1



4. Plan ochrony zieleni
4.1. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych

- zielen istniejacg nalezy przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy¢ zgodnie ze Standardem
Ochrony Zieleni zgodny z Zarzadzenia nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. w zakresie
Standardéw Ochrony Zieleni;

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robdt drogowych podlegajg wszystkie drzewa
w formie piennej oraz grupy krzewdw rosngce w sgsiedztwie planowanych robét, tj.
wykopdw otwartych czy komor przeciskowych;

- tereny zieleni sgsiadujgce z planowanymi wykopami na caty czas trwania robdt nalezy
wygrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m
mocowanym na stopach PCV albo betonowych. Ogrodzenie nalezy przytwierdzi¢ do
podtoza, aby nie byto przesuwane w czasie prowadzenia robdt i zamiesci¢ na nim informacje
dla pracownikéw ,STREFA OCHRONNA DRZEWA — nie wchodzi¢, nie przesuwa¢ ogrodzenia,
nie sktadowaé materiatéw”.

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego tworzywa/gumy
wokot pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie deskowania, deski nalezy
mocowac przy pomocy drutu ocynkowanego, nie dopuszcza sie stosowania gwozdzi
wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpieczaé pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz pierwsze
konary, aby unikng¢ ich uszkodzenia;

- dolna czes¢ deski opiera sie na podtozu, w przypadku nadbiegéw korzeniowych deski
nalezy obsypad ziemis.
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4.2. Uwagi dotyczgce realizacji robot drogowych

- prowadzenie wykopdéw w odlegtosci mniejszej niz 3 m od nasady pni drzew nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem inspektora nadzoru terendéw zieleni;

- nie dopuszczalne jest przycinanie korzeni szkieletowych drzew, pozostate drobne korzenie
mozna przycinac jedynie ostrymi narzedziami;

- w przypadku prowadzenia wykopdéw w czasie mrozow odkryte korzenie nalezy okry¢ np.
matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczy¢ do
niezbednego minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopéw w czasie upatéw odkryte korzenie nalezy okry¢,
a drzewa podlewac;

- nie dopuszcza sie sktadowania jakichkolwiek materiatéw budowlanych, narzedzi, sprzetu
budowlanego, ziemi (w tym ziemi z wykopodw), piasku, zaprawy cementowej w terenach
zieleni, tj. w poblizu drzew i ich systeméw korzeniowych — minimalny zasieg wolny od
ingerencji to obrys rzutu korony drzewa;

- nie dopuszcza sie jezdzenia ciezkim sprzetem budowlanym w terenach zieleni, co prowadzi
do zageszczania gruntu wokét drzew;

- Za wszystkie zniszczenia w zieleni istniejgcej odpowiada finansowo Wykonawca.

W przypadku uszkodzen i/lub zniszczerh drzewostanu (mechaniczne uszkodzenie systemu
korzeniowego, pni drzew i odtamanie konaréw gatezi w koronach sprzetem mechanicznym),
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej
drzewostanu w obszarze prowadzenia inwestycji. Wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka
wody dla jednego drzewa wynosi 10 litréw na kazdy 1 cm srednicy pnia drzewa, mierzonej
na wysokosci 130 cm, liczgc od poziomu gruntu (3 razy w miesigcu, poranng lub wieczorng
porg w celu zmniejszenia ewapotranspiracji). Strumien wody podczas podlewania nalezy
dostosowac tak, aby woda nie wymywata ziemi i terenéw zieleni. Podlewanie winno by¢
wykonywane etapowo, tak aby woda mogta maksymalnie wsigkng¢ w podtoze. Pielegnacja
rehabilitacyjna po zakonczeniu robét bedzie realizowana w przypadku pogorszenia kondycji
zdrowotne] drzewostanu — widoczne przedwczesne zasychanie lisSci w koronach drzew
(wdéweczas podlewanie przez okres sezonu wegetacyjnego).

W przypadku zniszczenia i/lub uszkodzenia drzew Wykonawca bedzie zmuszony dokonac
wymiany drzew na koszt wtasny, w parametrach tozsamych z istniejgcymi oraz poniesé
koszty zwigzane z natozeniem sankcji karnych wynikajgcych z natozenia kary przez wtasciwy
organ administracyjny.
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