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opinii o mozliwosci przylaczenia do sieci wodociggowej oraz informacji o mozliwoséci
przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej inwestycji
polegajacej na budowie toréw tuczniczych (strzelnicy) wraz z budynkiem
administracyjno socjalnym planowanych na terenie dzialek nr geod. 17/2, 18/2 i 3/19 przy
ul. Droga Debinska nr 27 w Poznaniu.

wystany

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2020r. w sprawie jw. oraz majgc na uwadze zataczony do

pisma plan zagospodarowania dzialek informujemy, co nastepuje:

I. Informacja odnosnie istniejacego uzbrojenia kanalizacyjnego zlokalizowanego na

terenie dzialek nr geod. 17/2 i 18/2 oraz eksploatowanego przez Aquanet SA:
Na terenie przedmiotowych dzialek nr geod. 17/2 i 18/2 polozonych przy ul. Droga
Debinska nr 27 w Poznaniu zlokalizowane sa:
e 2 kolektory kanalizacji sanitarnej tlocznej o $rednicy 720 mm z rur z zywicy
poliestrowej,
e komora zasuw,

® komora odpowietrzajaca.

Zgodnie z wytycznymi Aquanet SA zawartymi w opracowaniu ,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgezy. Wymagania ogdlne -
wydanie Aquanet SA, styczefi 2013r. dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogdéw
eksploatacyjnych wzdluz ww. przewodéw nalezy zachowad pasy ochronne pozbawione

zabudowy stalej i tymczasowej oraz zadrzewienia, o szerokosci liczonej od osi przewodu w



kazda strong po 2.5 m.

Jak wynika z zalaczonego do pisma planu zagospodarowania:

® w/w strefa nie zostala zachowana przy lokalizacji projektowanego budynku
administracyjno socjalnego w stosunku do w/w kolektoréw kanalizacji sanitarnej
ttocznej o srednicy 720 mm (zamiast 2,5 m jest ok 2,0 m),

® projektowany wat ziemny koliduje z w/w komorg zasuw zlokalizowana na terenie

dziatki nr geod. 18/2.

Majac powyzsze na uwadze Aquanet SA proponuje zmiane planu zagospodarowania (budynku
administracyjno socjalnego, toru fuczniczego oraz walu ziemnego) uwzgledniajgeego
zachowanie w/w stref ochronnych wzdtuz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, komory zasuw i

komory odpowietrzajacej.

Jednoczesnie informujemy, ze Spotka nie wyraza zgody by dostep do obiektow (komory zasuw
i komory odpowietrzajacej) zlokalizowanych na w/w rurociagach tlocznych o strategicznym
znaczeniu (rurociggi tlocza scieki z przepompowni sciekéow w ul. Hetmanskiej) byt
uwarunkowany ofrzymaniem zgody na przemieszczenie sig¢ naszych stuzb eksploatacyjnych
przez obiekt strzelnicy (tj. droga dojazdowa do komér nie moze by¢ odgrodzona). W zwigzku z
powyzszym droga dojazdowa do komér musi by¢ zlokalizowana poza strzelnica oraz musi
zapewnia¢ bezpieczny dojazd i pracg naszym pracownikom bez wzgledu na to czy strzelnica
bedzie otwarta/czynna czy tez nie. - lokalizacja strzelnicy musi zapewni¢ bezpieczenstwo

pracy naszych shuzb.

Niezaleznie od kolizji i zbliZzenia opisanych w pkt I powyzej wydajemy nast¢pujaca opinie
odnosnie mozliwoSci przylaczenia projektowanej zabudowy do sieci wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:
Il.  Opinia o mozliwosci przylaczenia do sieci wodociagowe;j:

Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe budynku administracyjno socjalnego planowanego na
terenie dziatek nr geod. 17/2, 18.2 i 3/19 przy ul. Droga Debifiska nr 27 w Poznaniu nalezy
przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 500 mm z rur zeliwnych zlokalizowanej po

zachodniej stronie ul. Droga Debiniska, poprzez budowe przylacza wodociggowego.

Srednice przylacza wodociggowego nalezy okresli¢ na podstawie obliczen hydraulicznych
wykonanych przez uprawnionego projektanta. Na instalacji wewnetrznej, za zestawem

wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z



mozliwoscig poboru probek wody do badania jej jakosci.
ITII. Informacja o mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

W rejonie przedmiotowych dzialek brak grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
eksploatowanej przez Aquanet SA umozliwiajgcej odbidr sciekow bytowych z budynku

planowanego na terenie przedmiotowej inwestycji.
IV. Informacja o mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej:

W rejonie przedmiotowych dzialek brak sieci kanalizacji deszczowej bgdace] w ewidencji
prowadzonej przez Aquanet SA na podstawie umowy zawartej z Zarzadem Drég Miejskich.
W zwiazku z powyzszym oraz ze wzgledu na przyjeta w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 2014r. priorytetowa zasade
maksymalnego zatrzymania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstawania, wody opadowe nalezy zagospodarowac na terenie dziatek nr geod. 17/2, 18.2 i

3/19 (o ile warunki gruntowo wodne na to pozwola).

Uwagi ogélne:
Wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej projektowanego budynku bedzie mogto nastgpi¢ po:

® przedstawieniu nowego planu zagospodarowania uwzgledniajacego zachowanie ww.
stref ochronnych wzdtuz sieci wodociggowych (o czym byta mowa w pkt ),

e dostarczeniu wniosku o wydanie warunkow technicznych (druki wnioskow dostepne w
Punktach Obstugi Klienta, adresy jw. i na witrynie www.aquanet.pl), 2 egz. mapy
zasadniczej (nieaktualizowanej) lub mapy do celow projektowych, kazda z nich z
poswiadczeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (z okreélona
numeracjg dziatki ulicy i dziatki przeznaczonej do inwestowania) oraz dokumentem

potwierdzajacego tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia.
Powyzsza opinia wazna jest przez 2 lata.

W przypadku zmiany rodzaju zabudowy lub/i planu zagospodarowania geodezyjnego

przedmiotowych dzialek nalezy ponownie wystapi¢ o opinig¢ na przylaczenie do sieci wod.-kan.

zalaczniki:
1) Plan zagospodarowania (opieczetowany przez Aquanet SA).



zatl. 1.jpg

2)Mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet SA, Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1:500

zat. 2.pdf

sprawe prowadzit: Marek Fryska tel. 61-8359-304,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl















